



LED屏设备采购询价文件






供  应  商：                                
日      期：                                
1、 报 价 函
致：江苏省淮安市保安服务有限公司   

关于        （项目名称） 询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。
1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写)        元 (¥        元)的报价（其中不含税        元，增值税税率：     ）按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。
注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。 



供应商名称：（盖公章）：                           
法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：
     
          日期：   年   月   日
二、供应商需提供的资料
2.1、法定代表人资格证明
供应商名称：
供应商地址：
姓名：              年龄：      
性别：              职务： 
系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。
供应商名称： (盖公章)
                                日期：    年   月   日

注:供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

	身份证正面扫描件（加盖公章）
	身份证反面扫描件（加盖公章）




2.2、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系              (供应商）名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                          （项目名称） 询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及               （供应商名称）       均予以承认。
委托代理人无转委权。
特此委托。

供应商名称：(盖公章)
法定代表人：(签字/盖章) 
日期：   年   月   日
注:供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

	身份证正面扫描件（加盖公章）
	身份证反面扫描件（加盖公章）





2.3、营业执照（加盖公章）
2.4、原厂授权（原厂直接参与无需提供）
	三、清单报价表

	询价单位
	江苏省淮安市保安服务有限公司
	报价单位
	必填

	联系人
	
	法定代表人或授权委托人
	必填

	电话
	
	电话
	必填

	邮箱
	HABAccb@163.com
	邮箱
	必填

	
	
	报价日期
	必填

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	品牌
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	单价
	合价
	

	1
	户外全彩LED显示屏
	1．像素间距 4mm
2．像素组成 1R1G1B
3．LED类型 SMD1820/1921
4．显示亮度 ≧4500cd/m²
5．白平衡亮度 ≧4500cd/m²
6．亮度控制 智能/手动
7．色温 10000-15000K可调
8．视角 水平≦120°/垂直≦120°
9．像素密度 62500dots/m²
10．模组分辨率(W×H) 80×40dots
11．模组尺寸(W×H) 320×160 mm
12．箱体类型 防水箱体
13．重量 ≤45kg/m²
14．材质 1.2mm铁钣金
15．防护等级(正面/背面) IP65/IP54（不含简易箱体)
16．工作温湿度 -20℃~+50℃/10%~90%RH无凝露
17．存储温湿度 -20℃~+50℃/10%~90%RH无凝露
18．箱体平整度 ≤2.5 mm
19．颜色处理位数 14 bits
20．单点亮度校正 接收卡支持
21．亮度均匀性 ≤95%
22．发光点中心距偏差 15%
23．色度均匀性 (x，y)±0.003之内
24．对比度 5000:1
25．画面帧频 50/60 Hz
26．画面刷新率 ≥3840 Hz
27．输入电源 AC200-240V,50/60Hz
28．输入功率(最大值) 1000W/m²
29．输入功率(典型值) 300W/m²
30．使用寿命 ≥50,000 Hours
31．驱动方式 恒流驱动
32．安装方式 固定安装
33．维护方式 后维护
34．通信连接 非屏蔽双绞线(L≤100m)；多模光纤(L≤500m)；单模光纤(L≤20km)
35．★为保障用户长期使用安全，规避LED产品在安装和维修操作中可能的安全风险，应提供LED保险且保险范围覆盖完工操作（提供保险凭证并加盖制造商公章）
	平方
	41.7792
	大华
	
	
	

	2
	二合一控制器
	1）支持6个RJ45千兆输出网口，单设备最大带载390万像素，极限宽度：8192，极限高度：4320。
2）支持2个HDMI1.3，最大输入分辨率2560×1440@60Hz，极限宽度：8192，极限高度：4320。
3）支持1个RJ45控制网口、1个音频输出口、1个RS232接口、1个USB接口。
4）采集信号源色彩格式支持RGB8:8:8、YCrCb4:2:2、YCrCb4:4:4。
4）支持多台设备同步显示。
5）支持颜色空间设置，可配置有限范围和完全范围。
6）支持智能节能、智能防火、智能除湿功能。
★支持2路HDMI二选一输入，单路支持1920x1080@60帧或者4096x2160@30帧输入；支持超宽8192像素，超高4320像素输入；（具有公安部有效检测报告佐证）
★支持1U标准机架安装，提供6个千兆网口，单网口最大带载65万像素，设备最大带载390万像素；支持最大16384像素（超宽）、16384像素（超高）输出； 拥有视频输入接口：3个，包含2个HDMI、 1个DP； 拥有视频输出接口：6个，包含6个RJ45千兆输出网口； 拥有RJ45百兆控制网口1个；RS232接口1 个；RS485接口1个；USB2.0接口1个；3.5mm 音频IN接口1个，3.5mm音频OUT接口1个；HDMI环路输出接口1个。（具有公安部有效检测报告佐证）
★支持客户端或前面板设置audio in或任一视频源作为音频输入，支持客户端或前面板开关、调节音量。（具有公安部有效检测报告佐证）
★为保证系统兼容和稳定运行，LED控制器与大屏需为同一品牌
★LED控制器设备应通过3C认证。
	台
	1
	大华
	
	
	

	3
	播放盒
	嵌入式工控机，适用于室内各类非盐雾、高粉尘的非腐蚀环境
主处理器：四核高性能嵌入式处理器，RK3288，Cortex-A17 1.6GHz
操作系统：Android 8.1
内存：2 GB DDR3 RAM；
存储：16GB EMMC
发布内容：支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布
播放类型：支持插播、指定时间段播放、周期播放和垫片播放
智能分屏：支持1、2、3、4、5多种分屏；图片、文字、视频同时播放
音频编码：支持MPEG-4/WMV v9/H.264/H.265/WMV3/MIDI/MP3/AAC
视频编码：支持MP4/H.264/H.265/AVC/MPEG-4/SP/VP8
视频输出：HDMI输出，最大支持1路4K@60fps或者4路1080P视频
音频输出：3.5mm输出
有线网络：1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；
无线网络：支持2.4GHz@50Mbps和5GHz@280Mbps双频（默认2.4GHz）
其他接口：RS232串口*1 , USB2.0*2,3.5mm接口*1，TF卡槽
电源接口：单电源；
供电方式：DC12V；
功耗：2W；
产品尺寸：150mm*100mm*30mm（宽x深x高）
附配件：电源适配器，WIF天线，遥控器，快操手册
★为保证系统兼容和稳定运行，发布盒与大屏需为同一品牌
	台
	1
	大华
	
	
	

	4
	配电柜
	50(KW)带远程上电、漏电保护，标配壁挂安装
1、分路延时启动/关闭 每台配电箱最多可以做到1-8路延时启动/关闭，每路延时间隔时间可自定义（0-999S）出厂设置2S
2、实体按键/遥控器 支持一键启动/关闭，两键遥控（带天线）315Mhz频率
3、独立空调控制回路 可设置定时启动或与环境温度湿度探头联动控制
4、门磁告警 实时监控门磁状态，门被非法打开时告警
5、支持第三方中控 提供Modbus-RTU/UDP协议接口给中控系统调用
6、环境温湿度探头  环境高温自动断电，告警动作阈值可在0-100℃范围内自由设定，
 温湿度数据实时监测，温湿度探头为RS485通信接口，支持ModBUS-RTU通信规约，可以长距离传输，探头标配80cm线。
7、零线温度 采用高精度接触式测温传感器，实现零线高温自动断电，告警动作阈值可在0-100℃范围内自由设定
8、烟雾探头 烟雾断电/报警，标配3米线，实测支持50米延长
9、定时开关 每天可以设置4组开关时间，可以按照星期来选择开通和关闭定时任务
10、SQLlite专用数据库 按照操作/告警/运行三大类别数据，独立存储，数据库记录容量高达10万条+，安全级别搞，防篡改设计
11、黑盒子安全存储芯片 支持告警记录、操作日志脱网后独立存储功能
12、上电启动 可设置为上电自启动记忆功能，方便无人值守场合
	台
	1
	定制
	
	
	

	5
	安装支架
	钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准
	平方
	41.7792
	定制
	
	
	

	6
	光纤模块
	1路千兆网口
1路LC单模双芯光纤接口，出厂时安装光模块
光纤口传输速率1.25Gb/s，波长1310nm，传输距离15km，支持热插拔
	套
	3
	大华
	
	
	

	7
	户外全彩LED显示屏（含免费3D视频源样片）
	1．像素间距 4mm
2．像素组成 1R1G1B
3．LED类型 SMD1820/1921
4．显示亮度 ≧4500cd/m²
5．白平衡亮度 ≧4500cd/m²
6．亮度控制 智能/手动
7．色温 10000-15000K可调
8．视角 水平≦120°/垂直≦120°
9．像素密度 62500dots/m²
10．模组分辨率(W×H) 80×40dots
11．模组尺寸(W×H) 320×160 mm
12．箱体类型 防水箱体
13．重量 ≤45kg/m²
14．材质 1.2mm铁钣金
15．防护等级(正面/背面) IP65/IP54（不含简易箱体)
16．工作温湿度 -20℃~+50℃/10%~90%RH无凝露
17．存储温湿度 -20℃~+50℃/10%~90%RH无凝露
18．箱体平整度 ≤2.5 mm
19．颜色处理位数 14 bits
20．单点亮度校正 接收卡支持
21．亮度均匀性 ≤95%
22．发光点中心距偏差 15%
23．色度均匀性 (x，y)±0.003之内
24．对比度 5000:1
25．画面帧频 50/60 Hz
26．画面刷新率 ≥3840 Hz
27．输入电源 AC200-240V,50/60Hz
28．输入功率(最大值) 1000W/m²
29．输入功率(典型值) 300W/m²
30．使用寿命 ≥50,000 Hours
31．驱动方式 恒流驱动
32．安装方式 固定安装
33．维护方式 后维护
34．通信连接 非屏蔽双绞线(L≤100m)；多模光纤(L≤500m)；单模光纤(L≤20km)
35．★为保障用户长期使用安全，规避LED产品在安装和维修操作中可能的安全风险，应提供LED保险且保险范围覆盖完工操作（提供保险凭证并加盖制造商公章）
	平方
	189.2352
	大华
	
	
	

	8
	二合一控制器
	1、支持1U标准机架安装；
2、支持20个千兆网口，单网口最大带载65万像素，最大带载1300万像素；输出支持超宽16384像素，超高8192像素输出；
3、支持视频输入接口：7个，包含6个HDMI，1个DP；
4、支持RS232接口1个；
5、支持USB2.0接口1个；
6、支持3.5mm音频IN接口1个，3.5mm音频OUT接口1个；
7、支持HDMI环路输出接口1个；
8、支持6个视频图层、1个字幕图层、1个底图图层；视频图层支持窗口叠加和层级调整，支持自由调整窗口位置和大小；支持窗口可任意指定输入视频源，同时支持单路视频源复制到6个视频图层显示；
9、支持保存20个预案，支持使用客户端或前面板按键切换预案；
10、支持客户端或前面板设置audio in或任一视频源作为音频输入，支持客户端或前面板开关、调节音量；
11、支持智能节能、智能防火和智能除湿功能等智能功能；
★支持自动/手动RTC校时；支持配置文件导入、导出功能，支持手动配置和载入配置文件两种方式；支持参数固化功能；支持恢复出厂设置功能；支持配置参数回读，可以回读接收卡的配置参数并保存到本地。（具有公安部有效检测报告佐证）
★具备智能防火功能（支持同时接入4个以上红外传感器），自动检测当前环境是否存在超温点，检测到超温点之后自动断电；（具有公安部有效检测报告佐证）
★产品支持800*600~4096*2160之间多种分辨率视频信号采集，支持4K范围内信号自定义分辨率采集，支持自定义超宽超高分辨率，最大可支持8192像素；支持小数帧频；（具有公安部有效检测报告佐证）
★产品支持1U标准机架安装，提供20个千兆网口，单网口最大带载65万像素，最大带载1300万像素；输出支持超宽16384像素，超高8192像素输出；产品拥有视频输入接口：7个，包含6个HDMI，1个DP；拥有视频输出接口：20个，包含20个RJ45千兆输出网口；拥有RJ45百兆控制网口1个；RS232接口1个；USB2.0接口1个；3.5mm音频IN接口1个，3.5mm音频OUT接口1个；HDMI环路输出接口1个。（具有公安部有效检测报告佐证）
★支持手动和自动智能除湿（缓慢点亮LED灯），除湿过程中有明确的除湿进度信息；（具有公安部有效检测报告佐证）
★支持亮度调节(外接光照度传感器)；支持手动方式亮度调节和自动亮度调节；支持定时亮度调节；根据环境光线强弱来自动调节亮度； 支持多台设备通过客户端、PAD同时进行亮度调节；（具有公安部有效检测报告佐证）
★LED控制器设备应通过3C认证。
★为保证系统兼容和稳定运行，LED控制器与大屏需为同一品牌
	台
	1
	大华
	
	
	

	9
	播放盒
	嵌入式工控机，适用于室内各类非盐雾、高粉尘的非腐蚀环境
主处理器：四核高性能嵌入式处理器，RK3288，Cortex-A17 1.6GHz
操作系统：Android 8.1
内存：2 GB DDR3 RAM；
存储：16GB EMMC
发布内容：支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布
播放类型：支持插播、指定时间段播放、周期播放和垫片播放
智能分屏：支持1、2、3、4、5多种分屏；图片、文字、视频同时播放
音频编码：支持MPEG-4/WMV v9/H.264/H.265/WMV3/MIDI/MP3/AAC
视频编码：支持MP4/H.264/H.265/AVC/MPEG-4/SP/VP8
视频输出：HDMI输出，最大支持1路4K@60fps或者4路1080P视频
音频输出：3.5mm输出
有线网络：1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；
无线网络：支持2.4GHz@50Mbps和5GHz@280Mbps双频（默认2.4GHz）
其他接口：RS232串口*1 , USB2.0*2,3.5mm接口*1，TF卡槽
电源接口：单电源；
供电方式：DC12V；
功耗：2W；
产品尺寸：150mm*100mm*30mm（宽x深x高）
附配件：电源适配器，WIF天线，遥控器，快操手册
★为保证系统兼容和稳定运行，发布盒与大屏需为同一品牌
	台
	1
	大华
	
	
	

	10
	配电柜
	90(KW)带远程上电、漏电保护，标配壁挂安装
1、分路延时启动/关闭 每台配电箱最多可以做到1-8路延时启动/关闭，每路延时间隔时间可自定义（0-999S）出厂设置2S
2、实体按键/遥控器 支持一键启动/关闭，两键遥控（带天线）315Mhz频率
3、独立空调控制回路 可设置定时启动或与环境温度湿度探头联动控制
4、门磁告警 实时监控门磁状态，门被非法打开时告警
5、支持第三方中控 提供Modbus-RTU/UDP协议接口给中控系统调用
6、环境温湿度探头  环境高温自动断电，告警动作阈值可在0-100℃范围内自由设定，
 温湿度数据实时监测，温湿度探头为RS485通信接口，支持ModBUS-RTU通信规约，可以长距离传输，探头标配80cm线。
7、零线温度 采用高精度接触式测温传感器，实现零线高温自动断电，告警动作阈值可在0-100℃范围内自由设定
8、烟雾探头 烟雾断电/报警，标配3米线，实测支持50米延长
9、定时开关 每天可以设置4组开关时间，可以按照星期来选择开通和关闭定时任务
10、SQLlite专用数据库 按照操作/告警/运行三大类别数据，独立存储，数据库记录容量高达10万条+，安全级别搞，防篡改设计
11、黑盒子安全存储芯片 支持告警记录、操作日志脱网后独立存储功能
12、上电启动 可设置为上电自启动记忆功能，方便无人值守场合
	台
	2
	定制
	
	
	

	11
	安装支架
	钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准
	平方
	189.2352
	定制
	
	
	

	12
	光电转换器
	2 路光纤接口，出厂安装光模块，支持热插拔，单个接口带宽 10Gbit/s。
10 路千兆网口，单个网口带宽 1Gbit/s。
输入设备是 8 网口或 16 网口时，CVT10 的前 8 路网口可用。
输入设备是 10 网口或 20 网口时，CVT10 的 10 路网口都可用。如果网口 9 和 10 不可用，后续升级可支持。
CVT10 的 10 路网口都可用。
1 路 USB（Type B）控制接口。
	台
	2
	大华
	
	
	

	13
	合计：           元
	
	
	

	注：以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费、卸货以及安装调试相关服务费用。

	是否接受保证金
（控制价的2%）           
	填“是/否”
	履约保证金
（成交金额的10%）
	填“是/否”

	质保期：
	2年
	税点
	13%

	供货期：             
	[bookmark: _GoBack]20天
	付款方式
	合同签订后预付合同价的30%，货到安装调试验收合格后3个月内付清尾款。



合同格式及条款
甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司                         
乙方：                                                                 
甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规下, 经协商订立合同条款如下：
第一条.采购清单：
	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（含税）:         元（其中不含税     元，增值税税率：   ）


备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、卸货、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料, 其发票内容与合同清单的一致。若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。  
第二条：付款方式
1、付款条件:合同签订后预付合同价的30%，货到安装调试验收合格后3个月内付清尾款。注：付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。
2、付款形式：银行转账。
1）甲方账户信息：
户名：江苏省淮安市保安服务有限公司
开户银行：中国建设银行淮安分行营业部
账号：32001728636050797351
2）乙方账户信息：
收款户名：
账号：
开户行：
第三条：交货方式和时间
1、本合同供货时间和地点在询价文件中有明确规定。
2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
3、乙方收到甲方的发货通知后，乙方发货，本合同生效。乙方交付产品时，应确保提供前述产品为全新正品，要求乙方提供货物直发现场的签收确认单，必须有本条款第一项甲方指定人员签字的收货清单为依据，否则视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）
4、如下资料需随货提供：
（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证； 
（4）产品使用及安装说明书； （5）其它资料文件随产品附带：                     
第四条：包装、委托运输、产品验收
1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。
2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。
3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。
4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。
5、甲方验收依据合同清单或双方签署的技术协议书执行。
第五条: 技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期              
1、乙方所交付货物的售后服务标准依据原厂商相关规定执行。
2、本合同项下产品质保期为    年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在 4 小时内响应并进行电话说明，同时对问题产品在当日进行退货、更换、维修手续，保证 3 日内恢复正常使用功能，并承担由此产生所有的费用。
3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。
4、质量要求：乙方提供产品符合国家质量标准和需方生产的要求（环保和安全性能应符合国家有关要求），需注明以下技术标准具体条款，国家军用标准（）、国家标准（）、行业标准（）、企业标准（） 并提供相关资料。
第六条: 货物风险及所有权
1、甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。
2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。
第七条: 违约责任
1、乙方无法按时交货，应依照合同总额按日千分之[四]向甲方支付违约金。如乙方迟延交货超过[ 5 ]日，甲方有权立即解除合同，乙方应当退回甲方支付的全部费用，并向甲方支付合同总额20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方应当向甲方支付合同金额20% 的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。
2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，并向甲方支付合同金额20%的违约金。
3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权立即对乙方暂停付款并无需通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况 ，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。
4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。
5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合，对甲方主张合同欠款或进行索赔所产生的相关费用（包括但不限于律师费、仲裁、诉讼、调解费用等），由乙方按与其相关的索赔比例承担；乙方不配合或拒绝承担相关费用的，视为乙方放弃索赔权利。
6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。
7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。
8、若成交供应商不能履行，成交供应商需缴纳违约金。违约金为成交价的10%。若成交供应商在规定时间内没有缴纳违约金，将被列入我公司采购黑名单。
注：其中“不能履行”的情形有1.未按时发货或未发货2.已成为成交供应商但未在规定期限内与采购人签订合同3.发货地址未发到甲方指定地址。若成交供应商有以上情形，成交供应商都需要向采购人缴纳违约金。（违约金为成交价的10%）
第八条：合同纠纷的解决
如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在本合同签订地人民法院起诉。
第九条：注意事项
1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。
2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。
3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。
4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；
5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。
6、为方便合同履行，乙方指派     作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式：        。乙方指派的授权代表人，代表乙方发出指令，确认合同履行中的相关事宜，签收往来函件，变更、调整合同条款，解除、终止本合同及其他相关事宜。
甲    方:                          乙    方:
单位盖章:（签章）                  单位盖章:（签章）
代表签字:                          代表签字:
签定日期:                          签定日期:




